ПРОТОКОЛ 
лабораторной работы № 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ И КАВИТАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЯХ

Диаметр трубы : 15 мм;
Атмосферное давление (по барометру):  750 мм.рт.ст.

	     Параметр
	Един.
измер.
	№ опыта

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объем воды
в баке, W
	л
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Время
наполнения, t
	с
	125,6
	41,7
	31,4
	16,7
	16,7
	16,7

	Расход воды, Q

	л/с
	0,039
	0,119
	0,159
	0,299
	0,299
	0,299

	Скорость
в трубе, V
	м/с
	0,2208
	0,6737
	0,9002
	1,6928
	1,6928
	1,6928

	Давление перед
сужением, рм
	

	0,0035
	0,035
	0,062
	0,294
	0,441
	0,955

	
	МПа

	0,00035
	0,0035
	0,0062
	0,0294
	0,0441
	0,0955

	Разрежение
в горловине, рвак
	

	0,0196
	0,176
	0,3137
	0,982
	0,982
	0,982

	
	МПа


	0,00196
	0,0176
	0,03137
	0,0982
	0,0982
	0,0982

	Абсолютное давление в горловине, рг
	м.вод.
ст.
	1,121
	0,472
	1,876
	8,688
	3,026
	3,026

	Коэффициент
сопротивления, ζ

	
	0,0311
	0,102
	0,135
	0,341
	0,511
	1,107



Студент ______________________ группа ______________________

Преподаватель __________________








Опыт № 1.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа


Опыт № 2.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа



Опыт № 3.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа



Опыт № 4.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа



Опыт № 5.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа




Опыт № 6.
Списываем показания обьема воды в баке W, время наполнения t, давление перед сужением , разряжение в горловине .



.


Определяем расход жидкости Q:




Определяем среднюю скорость V жидкости в трубе :






Определяем коэффициент сопротивления трубки Вентури ζ:
















Па = 0,0129654 МПа
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