[bookmark: _GoBack]ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2
Исходные данные:
Длина кабеля от двигателей до РЩ L1 – 30 м.
Длина кабеля от РЩ до ГРЩ – 150 м
АД№1-2 работают с одноуровневой нагрузкой.
АД №3 работает с двухуровневой нагрузкой.
Температура жилы кабеля: 65С
Температура окружающего воздуха: 45С
Длительности приведены для периода 24 часа.
Номинальный коэффициент мощности АД - 0.83.
Номинальный КПД – 0.88.
Вместо таблицы 1 из методички:
Таблица 1 – Параметры потребителей распределительного щита
	
	Номинальная мощность АД
	Относительная загрузка АД, о.е.
	Длительность работы АД, час
	Рядность прокладки кабеля ГРЩ - РЩ
	Рядность прокладки кабелей АД – РЩ

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3a
	3b
	t1
	t2
	t3a
	t3b
	
	

	1
	1
	1.5
	2.2
	0.9
	0.85
	0.8
	0.6
	2
	24
	6
	8
	1
	3

	2
	0.86
	0.85
	0.88
	0.8
	0.85
	0.7
	0.35
	24
	5
	10
	3
	2
	1

	3
	0.79
	0.73
	0.78
	0.85
	0.8
	0.75
	0.45
	6
	24
	8
	6
	3
	2

	4
	3
	4
	2.2
	0.8
	0.85
	0.7
	0.4
	24
	8
	12
	8
	1
	3

	5
	0.89
	0.89
	0.83
	0.65
	0.8
	0.7
	0.45
	3
	24
	14
	10
	2
	1

	6
	0.85
	0.86
	0.83
	0.7
	0.8
	0.75
	0.5
	6
	24
	12
	7
	3
	2

	7
	2.2
	5.5
	7.5
	0.85
	0.9
	0.8
	0.6
	24
	6
	16
	4
	1
	3

	8
	0.77
	0.89
	0.81
	0.8
	0.9
	0.6
	0.4
	12
	24
	11
	7
	2
	1

	9
	0.81
	0.86
	0.87
	0.7
	0.7
	0.75
	0.45
	8
	24
	6
	4
	3
	2

	10
	7.5
	4
	5.5
	0.8
	0.7
	0.65
	0.45
	24
	4
	10
	12
	1
	3

	11
	0.89
	0.85
	0.86
	0.7
	0.75
	0.6
	0.4
	24
	2
	4
	6
	2
	1

	12
	0.87
	0.86
	0.87
	0.75
	0.8
	0.65
	0.35
	10
	24
	4
	8
	3
	2

	13
	10
	5.5
	7.5
	0.6
	0.9
	0.8
	0.4
	24
	12
	8
	4
	1
	3

	14
	0.88
	0.81
	0.82
	0.9
	0.85
	0.85
	0.45
	14
	24
	4
	4
	2
	1

	15
	0.89
	0.86
	0.87
	0.7
	0.8
	0.75
	0.4
	24
	16
	6
	4
	3
	2

	16
	7.5
	14
	5.5
	0.6
	0.65
	0.7
	0.45
	2
	24
	6
	6
	1
	3

	17
	0.82
	0.81
	0.72
	0.7
	0.7
	0.75
	0.5
	24
	4
	4
	2
	2
	1

	18
	0.87
	0.88
	0.84
	0.75
	0.75
	0.75
	0.45
	6
	24
	8
	6
	3
	2

	19
	14
	10
	17
	0.75
	0.8
	0.75
	0.6
	24
	8
	4
	4
	1
	3

	20
	0.81
	0.88
	0.9
	0.65
	0.7
	0.65
	0.4
	10
	24
	8
	8
	2
	1

	21
	0.88
	0.89
	0.87
	0.7
	0.65
	0.7
	0.35
	24
	2
	6
	6
	3
	2

	22
	8.6
	10.5
	13.6
	0.8
	0.85
	0.9
	0.5
	4
	24
	12
	4
	1
	3

	23
	7.3
	9.8
	18
	0.6
	0.7
	0.75
	0.45
	24
	6
	4
	2
	2
	1

	24
	11
	15.4
	20.3
	0.75
	0.85
	0.65
	0.4
	8
	24
	6
	2
	3
	2

	25
	13
	13.5
	19.2
	0.65
	0.7
	0.75
	0.35
	24
	10
	2
	8
	1
	3



Вместо табл. 2 из методички:
Таблица 2 – Зависимости коэффициента мощности и КПД от загрузки АД
	Pнагр
	0.1
	0.15
	0.2
	0.25
	0.3
	0.35
	0.4
	0.45
	0.5
	0.55
	0.6
	0.65

	Cos()факт
	0.439
	0.483
	0.524
	0.585
	0.646
	0.690
	0.732
	0.775
	0.817
	0.847
	0.878
	0.898

	факт
	0.422
	0.550
	0.675
	0.750
	0.843
	0.885
	0.928
	0.946
	0.964
	0.972
	0.976
	0.980


Таблица 2 продолжение
	Pнагр
	0.7
	0.75
	0.8
	0.85
	0.9
	0.95
	1

	Cos()факт
	0.915
	0.930
	0.940
	0.958
	0.976
	0.988
	1

	факт
	0.982
	0.986
	0.988
	0.991
	0.995
	0.997
	1



