Вариант 8
1. Выбрать марку стали для изготовления пружин подвески легковых
автомобилей, а также опорных пружин вибрационных конвейеров. Привести
химический состав, объяснить назначение легирующих элементов. Назначить
режим термической обработки, указать окончательную структуру и
механические свойства стали. Предложить способ обработки, значительно
увеличивающий срок службы пружин.
2. Выбрать экономичную сталь повышенной прочности (σВ ≥ 500 МПа)
для сварных несущих конструкций грузовых автомобилей (поперечин рам,
лонжеронов) и подъемно-транспортного оборудования (балок мостов кранов,
опорных конструкций конвейеров). Материал должен обеспечивать надежную
работу конструкции в условиях низких температур. Привести марку стали,
химический состав, назначение легирующих элементов. Описать механические
и технологические свойства стали. Указать возможный режим термической
обработки для улучшения эксплуатационных свойств стали.
3. Выбрать легкий (γ ≈ 1,8 г/см3) сплав для изготовления
малонагруженных отливок (картеров сцепления, коробок передач). Привести
марку сплава, химический состав, назначение легирующих элементов. Описать
физико-механические и технологические свойства сплава.
4. Перечислить требования, предъявляемые к пластмассам для
изготовления крышек сигнальных фонарей автомобилей, стекол верхних окон
автобусов и т.п. Выбрать материал данного назначения, привести его
химическую формулу, описать строение, химические и физико-механические
свойства.
