6. МЕХАНИЗМ ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА С КАЧАЮЩЕЙСЯ КУЛИСОЙ
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	Наименование параметра
	Размерность
	0бозначения
	варианты

	
	
	
	
	и

	Рычажный механизм
	Частота вращения кривошипа
	об/

мин
	n
	75

	
	Длина кривошипа 1
	м
	l1
	0,14

	
	Длина кулисы 3
	м
	l3
	0,72

	
	Длина шатуна 4
	м
	l4
	0,25

	
	Расстояние между осями AС
	м
	lAС
	0,4

	
	Расстояние h
	м
	h
	0,30

	
	Центр масс кулисы 3
	м
	lCS3
	0,315

	
	Центр масс шатуна 4
	м
	lES4
	0,125

	
	Центр масс ползуна 5
	м
	lDS5
	0,1

	
	Масса кулисы 3
	кг
	m3
	25

	
	Масса шатуна 4
	кг
	m4
	8

	
	Масса ползуна 5
	кг
	m5
	30

	
	Момент инерции кулисы 3
	кг м2
	IS3
	0,9

	
	Момент инерции шатуна 4
	кг м2
	IS4
	0,04

	
	Сила резания
	н
	F
	1150

	
	Коэффициент неравномерности
	
	(
	1/15

	
	Привед. момент инерции зубч.пер.
	кг м2
	Iconst
	37

	Зубч мех-зм
	Число зубьев шестерни
	
	z1
	16

	
	Число зубьев колеса
	
	z2
	20

	
	Модуль
	мм
	m
	3

	
	№схемы планетарн мех-ма
	
	
	140

	Кулачковый механизм
	Длина толкателя
	м
	lLK
	0,14

	
	Угловой ход толкателя
	град
	ψmax
	40

	
	Закон изменения аналога ускорения толкателя
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	Фаза подъема
	град
	φп
	120

	
	Фаза верхнего выстоя
	град
	φвв
	34

	
	Фаза опускания
	град
	φо
	96

	
	Радиус ролика
	м
	rр
	0,01


Кулачковый механизм





Рычажный механизм





Кулачковый механизм





Диаграмма изменения силы
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